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Thema: Schiefer Wurf

Christian Zopfl TI-Nspire™ CAS

Schlagworte: Funktion in Parameterdarstellung, Uberlagerung von Bewegungen,
Wurfbewegung

Unterrichtsmaterial
Aufgabe/Arbeitsauftrag:

Wird ein Korper unter einem Winkel o zur Horizontalebene mit der
Anfangsgeschwindigkeit vo abgeschossen, lasst sich die entstehende Flugbahn durch
folgende Funktion in Parameterdarstellung beschreiben:

x(t)=v,-cos(a)
Ort(t)= _ 1 ,
y(t)=v, -sm(oz)—;g-t

Nimm an, die Anfangsgeschwindigkeit betragt 15 m-s™'. Stelle die Flugbahn fiir o1 = 15°,
o2 = 30°, as = 45° und o4 = 60° graphisch dar.

Welche Einschrankungen mussen dabei fur den Parameter t getroffen werden und
warum?

Fir welchen Winkel o kann die maximale Wurfweite erzielt werden?

<

Didaktischer Kommentar

Durch Variieren des Bahnwinkels a sollen die Schilerinnen und Schiler den
Zusammenhang zwischen Abwurfwinkel und Wurfweite erkennen sowie den Einfluss
der Anfangsgeschwindigkeit. Der Parameter t entspricht wieder der Zeit. Er ist zwar flr
die Berechnung der Bahnkoordinaten erforderlich, hat aber auf die tatsachliche
Flugbahn keine Auswirkung.

Vorschlag zur Umsetzung:

Der Geschwindigkeitsvektor der Anfangsgeschwindigkeit wird in seine
x—Komponente und die y-Komponente zerlegt.
Daraus folgt vxo = vo-cos(a) und vyo = vo-sin(a)
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Fir die parametrische Funktion der Bahnkoordinaten folgt:

x(t)=v,-cos(a)
Ort(t)= :
y(t)=v, -sin(oc)—;g-t2

| ’ Parameter F.. 03 —

x(t): =v(0- cos (a)' ¢ Fertig

]w'(!)i=‘lf'0- sin(a)- f_l_o_ !2 Fertig
")
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